	Übersicht

	



	 
	
	
	
	

	
	
	Computer: 

	
	
	
	Betriebssystem  
	Microsoft Windows Vista Home Edition 

	
	
	
	OS Service Pack  
	- 

	
	
	
	DirectX  
	4.09.00.0904 (DirectX 9.0c) 

	
	
	
	Computername  
	

	
	
	
	Benutzername  
	

	  
	
	
	
	

	
	
	Motherboard: 

	
	
	
	CPU Typ  
	Mobile DualCore Intel Pentium M, 1666 MHz 

	
	
	
	Motherboard Name  
	MEDION WIM2120 

	
	
	
	Motherboard Chipsatz  
	Unbekannt 

	
	
	
	Arbeitsspeicher  
	1013 MB 

	
	
	
	BIOS Typ  
	Phoenix (01/15/07) 

	  
	
	
	
	

	
	
	Anzeige: 

	
	
	
	Grafikkarte  
	Mobile Intel(R) 945GM Express-Chipsatz-Controller 0 (Microsoft Corporation - WDDM) (256 MB) 

	
	
	
	Grafikkarte  
	Mobile Intel(R) 945GM Express-Chipsatz-Controller 0 (Microsoft Corporation - WDDM) (256 MB) 

	
	
	
	Monitor  
	PnP-Monitor (Standard) [NoDB] 

	  
	
	
	
	

	
	
	Multimedia: 

	
	
	
	Soundkarte  
	Digitales Ausgabegerät (SPDIF) 

	
	
	
	Soundkarte  
	Kopfhörer (High Definition Audi 

	  
	
	
	
	

	
	
	Datenträger: 

	
	
	
	IDE Controller  
	Intel(R) 82801G (ICH7 Familie) Serieller ATA-Speichercontroller - 27DF 

	
	
	
	IDE Controller  
	Standard AHCI 1.0 Serieller-ATA-Controller 

	
	
	
	SCSI/RAID Controller  
	Microsoft iSCSI-Initiator 

	
	
	
	Floppy-Laufwerk  
	NEC USB UF000x USB Device 

	
	
	
	Festplatte  
	WDC WD1200BEVS-07LAT0 ATA Device 

	
	
	
	Optisches Laufwerk  
	HL-DT-ST DVDRAM GSA-T10N ATA Device 

	
	
	
	S.M.A.R.T. Festplatten-Status  
	Unbekannt 

	  
	
	
	
	

	
	
	Partitionen: 

	
	
	
	C: (NTFS)  
	97471 MB (88644 MB frei) 

	
	
	
	D: (NTFS)  
	16999 MB (16909 MB frei) 

	
	
	
	Speicherkapazität  
	111.8 GB (103.1 GB frei) 

	  
	
	
	
	

	
	
	Eingabegeräte: 

	
	
	
	Tastatur  
	Standardtastatur (101/102 Tasten) oder Microsoft Natural Keyboard (PS/2) 

	
	
	
	Maus  
	HID-konforme Maus 

	
	
	
	Maus  
	PS/2-kompatible Maus 

	  
	
	
	
	

	
	
	Netzwerk: 

	
	
	
	Netzwerkkarte  
	Realtek RTL8101-Familie-PCI-E-Fast-Ethernet-NIC (NDIS 6.0) 

	
	
	
	Modem  
	Motorola SM56-Datenfaxmodem 

	  
	
	
	
	

	
	
	Peripheriegeräte: 

	
	
	
	Drucker  
	Microsoft XPS Document Writer 

	
	
	
	USB1 Controller  
	Intel(R) 82801GB USB universeller Hostcontroller - 27C8 [NoDB] 

	
	
	
	USB1 Controller  
	Intel(R) 82801GB USB universeller Hostcontroller - 27C9 [NoDB] 

	
	
	
	USB1 Controller  
	Intel(R) 82801GB USB universeller Hostcontroller - 27CA [NoDB] 

	
	
	
	USB1 Controller  
	Intel(R) 82801GB USB universeller Hostcontroller - 27CB [NoDB] 

	
	
	
	USB2 Controller  
	Intel(R) 82801GB USB2 erweiterter Hostcontroller - 27CC [NoDB] 

	
	
	
	USB-Geräte  
	NEC Diskettenlaufwerk (USB) 

	
	
	
	USB-Geräte  
	RF receiver 

	
	
	
	USB-Geräte  
	USB-Geräte 

	
	
	
	USB-Geräte  
	USB-HID (Human Interface Device) 

	
	
	
	Akku  
	Microsoft ACPI-konforme Kontrollmethodenbatterie 

	
	
	
	Akku  
	Microsoft-Netzteil 


	DMI

	



	 
	
	
	
	

	
	[ BIOS ] 

	  
	
	
	
	
	

	
	
	BIOS Eigenschaften: 
	

	
	
	
	Anbieter  
	Phoenix Technologies LTD 
	

	
	
	
	Version  
	R01-B0F 
	

	
	
	
	Freigabedatum  
	01/15/2007 
	

	
	
	
	Größe  
	1024 KB 
	

	
	
	
	Bootunterstützung  
	Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM 
	

	
	
	
	Fähigkeiten  
	Flash BIOS, Shadow BIOS, BBS 
	

	
	
	
	Unterstützte Standards  
	DMI, APM, ACPI, ESCD, PnP 
	

	
	
	
	Erweiterungen  
	ISA, PCI, AGP, PCMCIA, USB 
	

	  
	
	
	
	
	

	
	[ System ] 

	  
	
	
	
	
	

	
	
	System Eigenschaften: 
	

	
	
	
	Hersteller  
	MEDION 
	

	
	
	
	Produkt  
	WIM2120 
	

	
	
	
	Seriennummer  
	914U401DS0G70301267KS00 
	

	
	
	
	Eindeutige Universal-ID  
	79B644C0-A8EF11DB-BFD5C3A0-A2BEE1F1 
	

	
	
	
	Startauslöser  
	Netzschalter 
	

	  
	
	
	
	
	

	
	[ Motherboard ] 

	  
	
	
	
	
	

	
	
	Motherboard Eigenschaften: 
	

	
	
	
	Hersteller  
	MEDION 
	

	
	
	
	Produkt  
	WIM2120 
	

	
	
	
	Version  
	Not Applicable 
	

	
	
	
	Seriennummer  
	914U401DS0G70301267KS00 
	

	  
	
	
	
	
	

	
	[ Gehäuse ] 

	  
	
	
	
	
	

	
	
	Gehäuse Eigenschaften: 
	

	
	
	
	Hersteller  
	MEDIONPC 
	

	
	
	
	Version  
	N/A 
	

	
	
	
	Seriennummer  
	Keine 
	

	
	
	
	Etikett  
	No Asset Tag 
	

	
	
	
	Gehäusetyp  
	Notebook 
	

	
	
	
	Boot-Up Status  
	Sicher 
	

	
	
	
	Netzteilstatus  
	Sicher 
	

	
	
	
	Temperaturstatus  
	Sicher 
	

	
	
	
	Sicherheitsstatus  
	Keine 
	

	  
	
	
	
	
	

	
	[ Prozessoren / Genuine Intel(R) CPU T2 ] 

	  
	
	
	
	
	

	
	
	Prozessor Eigenschaften: 
	

	
	
	
	Hersteller  
	Intel 
	

	
	
	
	Version  
	Genuine Intel(R) CPU T2 
	

	
	
	
	Maximaler Takt  
	2048 MHz 
	

	
	
	
	Aktueller Takt  
	1600 MHz 
	


