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Technische Daten TFT

Produkt- Code LS19BIDKSV/EDC
EAN Code 8808979666560
LCD Technologie a-si TFT/TN
EllEellinlELeaElEN 19 Zoll (48,3 cm)
Pixelabstand 0,294 mm
Helligkeit 270 cd/m?

( 700:1

Reaktionszeit 4 ms (G-to-G)

eSS 160° horizontal/160° vertikal
SYNCMASTER TFT Horizontal 30 - 81 kHz

9308 F Frequenzen Vertikal 56 - 75 Hz
Das 19" TFT (TN-Panel) wird nicht nur Gamer und Bandbreite 140 MHz

Videofans begeistern:
Auflésung \EY 1280 x 1024

Extrem schnelle Reaktionszeit (4 ms) und dualer Signaleingang T e 16.2 Mio
garantieren schlierenfreie, brilliante Bilder auch bei schnell ' )

bewegten Inhalten. . Eingang analog/digital
Kontrast 700:1, Helligkeit 270 cd/m?2, Auflésung 1280x1024, Signal > .

horizontaler und vertikaler Einblick- Anschllisse 15pin D-sub, DVI-D
winkel von 160°, internes Netzteil und TCO 99. Plug & Play DDC DDC 2B

Die intuitive Software MagicTune dient zur bequemen Einstellung Netzteil intern

von Helligkeit und Kontrast — ganz ohne Bedienung der Knopfe. :

Magic Bright passt die Helligkeit optimal je nach aktueller Nominal 8 W
Anwendung in drei Stufen an: Text, Internet und Entertainment. Strombedarf Stand-By <1W
Magic Color sorgt fur lebendige und satte Farben.
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SNEle[EEqERENENS  Energy Star/NUTEK

Einstellungen/ Digital Vielféltige Einstellungsmaglichkeiten tber
0OSD 9 OSD, MagicTune, MagicBright, MagicColor

Farbe silber/schwarz

Fuss Standard
Lautsprecher nein
Wandmontage VESA 75mm

Mac-Kompatibilitat -
Produkt mit Fuss 4227 x 427,7 x 200 mm (Bx H x T)
Abmessungen
Verpackung 500 x 492 x 152 mm (B x H x T)
netto 5,1 kg
Gewicht
brutto 7 kg

Sicherheit TUOV GS

EMI CE
Normen
Ergonomie TCO 99

I1ISO ISO 13406/2 (Pixelfehlerklasse 2)

Besonderes MagicTune, MagicBright?, MagicColor

externes Netzteil, Signalkabel, Handbuch,
Installations-CD, Magic Tune

3 Jahre inkl. 3 Jahre vor-Ort-
Austauschservice mit Leihgerat mehr Info =
Technische Anderungen und Irrtiimer
vorbehalten.

Zubehor mitgeliefert

Garantie
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